Korncowki naciagow (stezenia wiatrowego

®

Wymiarowanie dtugosci okragltych pretéw stalowych i teznika wiatrowego z tasmy perforowanej SST
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Wezet kratownicy | Wezet kratownicy Il d = min. dlugos¢ preta stalowego
potgczenie gwintowe M 16 @ 16 okragly pret z gwintem c-217
potaczenie gwintowe M 12 & 12 okragty pret z gwintem c-217
potaczenie gwintowe M 16 potaczenie gwintowe M 16 c-464
potgczenie gwintowe M 12 potaczenie gwintowe M 12 c-464
SST - potaczenie dla teznika wiatrowego SST - potgczenie dla teznika wiatrowego c-404
J

Minimalna dtugo$¢ $rub = Srednica okragtego preta stalowego.
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' SST - Koricéwki naciagéw (stezenia wiatrowego) typ 1i2

Wartosci statyczne

System statyczny

koricowka stezenia wiatrowego - typ 1

dzwigar/stup

System statyczny
koricowka stezenia wiatrowego - typ 2

-

dzwigar/stup
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Obciazenie max. w kN koncowek stezenia wiatrowego typ 1i 2

Fﬁachy!eniekratownicy Gt 8407 45° - p0° | 25° | a0° 1 88% |- 40° | 45° | 50° | 55° | 80° [ 65° [ 70° | 75° | 8O 8b° 90’]
L F 12,1 (12,3 | 12,5 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,4 | 16,6 | 18,3 | 20,4 | 23,3 | 27,3 | 33,5 | 28,6 | 23,4 | 19,4 | 16,8 | 15,0 13,7J
10 kotkdéw stalowych &8 x 110 mm na jedno potgczenie.
Obcigzenie max. preta rozcigganego/tasmy stezajacej w kN
f Stal okragla @12 | Stal okragla @16 | Taéma stezajaca 40 x 2,0 | Tasma stefajaca 40 x 3,0 rmwenxzﬂ
St. 37 9,27 16,5 9,6 14,4 14,4
St. 52 12,65 22,5
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