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Opis techniczny
do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylagczem na
terenie dziatek nr 190, 205/5, 207, 208, 210/2; obreb Karszanek; gm. Osiek

1. DANE OGOLNE:

1.1.  INWESTOR : Gmina Osiek

1.2. TEMAT: Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej wDz90PE o dlugosci okoto
340m wraz z przytagczami.

1.3. LOKALIZACJA: dz. nr 190, 205/5, 207, 208, 210/2 obreb Karszanek; gm. Osiek.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Norma nr PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dziatek przez ktére beda
przebiegac¢ proj. sie¢ wodociggowa dz. nr 190, 205/5, 207, 208, 210/2 obreb Karszanek; gm.
Osiek i miesci si¢ jedynie w granicach wcze$niej wymienionych dziatek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora
2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
2.3.  Obowiazujace przepisy i normy
2.4.  Wizjalokalna i pomiary w terenie
2.5. Decyzjanr 10/16/2017 o Ustaleniu Inwestycji Celu publicznego
nr BUA-6733.10.16.2017.CP z dnia 09.01.2017r. wydana przez Wéjta Gminy Osiek.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej wDz90PE
wraz z dwoma przylaczami w celu zasilenia w wode¢ do celéw bytowo-gospodarczych budynkéw
w miejscowosci Karszanek. Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa z rur DZ90PE o 1acznej dlugosci
ok 340m.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
projektowana sie¢ wodociggowa zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

5. OPIS OGOLNY SIECI WODOCIAGOWE]:

5.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej potozony na terenie dz. nr 190, 207, 208, 210/2 (dziatki
prywatne) oraz 205/5 (droga wojewddzka). Projektowany odcinek wiaczony bedzie do
projektowanej sieci wDz90PE (wg odrebnego opracowania) po jej wybudowaniu przy pomocy
tréjnika Dz80/80/80 kotnierzowego z zasuwg migkka Dn80.

Projektuje si¢ przewody sieci wodociaggowej z rur PE 100 SDR17 PN-10 o $rednicy Dz90mm,
ktore nalezy utozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania. (rys. nr 1). Gtebokos¢ posadowienia rur
wodociggowych 1,7m minimalne przykrycie przewodoéw wodociagowych 1,5m.



Rurociggi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Pozostalg cze¢$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.

Nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Projektuje si¢ umieszczenie na koncu projektowanego odcinka sieci wodociggowej hydrantu
nadziemnego DN80 z zasuwa zabezpieczona przed zlamaniem 1 mozliwosciag catkowitego
opréznienia z wody.

Jako armature¢ odcinajaca nalezy zastosowaé — zasuwy kotnierzowe z zeliwa z uszczelnieniem
mi¢kkim, z trzpieniem i skrzynkg zeliwng do zasuw.

Lokalizacj¢ armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych zgodnie z
PN-86/B-09700.

UWAGA:!!!

Przej$cie projektowanej sieci wodociggowej pod droga wojewddzka nalezy wykonac
bezwzglednie w rurze ochronnej za pomocg przecisku, metoda bezwykopowa bez naruszenia
nawierzchni drogi.

UWAGA:!!!

W miejscach skrzyzowania si¢ proj. sieci wodociggowej z kablami telekomunikacyjnymi nalezy
zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢, a roboty ziemne nalezy wykonac bezwzglednie rgcznie!!!!

Stosowane materialy winny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ ocen¢
higieniczno sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego wraz z aprobatami
technicznymi.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano-
Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

5.2 PRZEJSCIE PROJ. SIECI WODOCIAGOWEJ POD DROGA
WOJEWODZKA:

Przejécie projektowanego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej pod jezdnig drogi
wojewoddzkiej (dz. nr 205/5) wykonaé nalezy przeciskiem jednostopniowym rurg przeciskowa
stalowg czarng DN 219,1x6,3 (zgodnie z PN 80/H-74209) o dlugosci 24,0 m (zgodnie z Planem
Zagospodarowania, rys. nr 1). Komory maszyny do wykonania przecisku potozone begdg na
dziatkach prywatnych poza terenami drogi wojewoddzkiej. Projektuje si¢ jedno przejsce pod droga
wojewddzka.

Ze wzgledu na dlugo$¢ odcinka przejscia pod przeszkoda nie uniknie si¢ zlaczy rur
przewodu. Nalezy ten odcinek rury przewodowej podda¢ prdébie na szczelno$¢ zlaczy na
powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do rury przeciskowej. Rura przewodowa
wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury przeciskowej nie powinna spoczywac na rurze
przeciskowej. Dlatego rury przewodowe wodociggowe muszg by¢ uniesione na odpowiednig
wysoko$¢ przez zastosowanie pldz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m 1
tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuni¢cia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowaé
ptozy dystansowe INTEGRA typu B o wysokosci 17mm.

Uszczelnienie z manszetu typu N pierscieni pomigdzy przewodem a rurg przeciskowg po obu jej
koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnie temperatury).

Komory koncowe wykonane beda na terenie dzialek prywatnych poza granicami
nalezacymi do drég wojewodzkich. Prace ziemne poza terenami drég wojewddzkich prowadzone
beda recznie. Sciany wykopu zabezpieczyé poprzez deskowanie lub $ciankami z grodzic
stalowych.



5.5 OBLICZENIA

Przewiduje si¢ budowe odcinka sieci wodociggowej w celu zasilenia 2 gospodarstw dla
zamieszkania 6 oséb kazde.

Zuzycie wody do celéw bytowo-gospodarczych dla jednego budynku mieszkalnego

Q 4 =6x0.125=0,75 m3/d,

Wsp6tczynniki nieréwnomierno$ci dobowej Nd = 1,5

Qmaxd = 1,5% 0,75 = 1,125 m*/d

Wsp6tczynniki nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5

Qumaxh = 2,5 x 1,125/24 =0,117 m’/h

Maksymalne zuzycie wody sekundowe dla 2 gospodarstw
Qmaxd =20x1,125=2,25 m3/d

Qmaxh =2x 0,1 17 = 0,234 1’1’13/h

> Zapotrzebowanie wody dla celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.W.A w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drég pozarowych Dz.U z 06.08. 2009 r. Nr 124 poz. 1030 wydajno$s¢ wodociagu dla jednostki
osadniczej o liczbie mieszkancéw do 5 000 wynosi 10 dm?/s.

Przewiduje sig, ze zaprojektowany hydrant bedzie stuzyt do odpowietrzania oraz plukania sieci
wodociggowe;j.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-81/B-10700/00,
PN-81/B-10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6. OPIS OGOLNY PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH:

6.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PE utozonych w wykopie z
podiaczeniem do projektowanego odcinka sieci wodociggowej przy pomocy nawiertki NWZ
Dz90/40PE. Projektowane przylacza polaczy¢ z istniejaca instalacja wodociggowa na terenie
dziatek prywatnych za pomocg ztaczek.

Do zaworu nawiertki zamontowac nalezy obudowe. Skrzynke nalezy obetonowa¢ w promieniu
min. 0,5 m. Zasuw¢ nalezy umiejscowi¢ w miejscu wiaczenia do wodociggu i oznakowac
tabliczka informacyjna zgodnie z PN B-09700.

Rurociagi uktada¢ w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka

piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Gtebokos¢ utozenia min 1,5 mppt.

Przejscie pod tawa budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng PE DN 90 wyprowadzong

1 m od budynku.

Nad rurociggiem utozy¢ nalezy taSme¢ sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wtopionym

drutem sygnalizacyjnym.

Na podstawie PN ISO 4064-2 ,,Wodomierze do wody pitnej zimnej”’ dobrano

wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny (JS) o srednicy nominalnej

Dn 15mm i przeptywie nominalnym Q, = 1,5m3/h, maksymalnym Qax = 3,Om3/h, firmy
MIROMETR.



UWAGA:!!!

Wodomierze na przyltaczach nalezy umiesci¢ na parterze lub w piwnicy istniejacych budynkow

za pierwsza Sciana zewnetrzna budynku.

Na terenie dzialki 207 nalezy zainstalowaé

wodomierze w obu zasilanych w wode budynkach.

Nalezy pamig¢ta¢ iz pomieszczenie z wodomierzem powinno by¢ ogrzewane w celu unikniecia
zamarzni¢cia. Miejsce montazu wodomierza powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu,

demontazu i konserwacji oraz odczytu wskazan wodomierza.

Wodomierz po montazu nie powinien by¢ narazony na uderzenia badz wibracje a takze zbyt
wysoka temperatur¢ otaczajacego powietrza. Pomieszczenie z wodomierzem powinno by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu 0séb nieupowaznionych, a takze powinno miec
odpowiednie oswietlenie 1 wysokos¢ nie mniejszg niz 1,8m.

Lokalizacj¢ armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

Stosowane materialy i wyroby do dystrybucji wody winny posiada¢ oceng higieniczno
sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego.

6.2. Zestaw wodomierzowy

W sktadzie zestawu wodomierzowego projektuje si¢ :

- zawory kulowe
- kurek spustowy

- zawOr antyskazeniowy typu EA251

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy(JS)

- zestaw ustawiony na konsoli wodomierzowe;j

Przy wodomierzu od strony instalacji zainstalowac¢ nalezy zawo6r zwrotny antyskazeniowy

firmy Danfoss typ EA251.

6.3.0bliczenia doboru wodomierza:

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych.

Normatywny
wyplyw wody
) ilo$¢ 3 Suma
quldm’/s]
Rodzaj punktu czerpalnego [szt.] quldm’/s]
c. W. Z. W.
Bateria dla natryskow 2 0,15 0,15 0,60
Bateria dla zlewozmywakow 1 0,07 0,07 0,14
Bateria dla umywalek 3 0,07 0,07 0,42
Ptuczka 2 0,13 0,26
Pralka automatyczna 1 0,25 0,25
Zmywarka (domowa) 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny dn 15 1 0,30 0,30
(na zewnatrz budynku)
Razem 2,12

Zgodnie z normg dla 0,07 < an <20dm* /s oraz dla budynkéw mieszkalnych przyjeto

wzOr:

g=0682-(3q,)

0,45

-0,14




g=0,682-(2,12)"* -0,14=0,81I/s
dla )" g, =212dm’ /s - q=0,811/s =2,91 m*h

UWAGA:
W _obrebie przewodu wodociagu zachowa¢ nalezy szczeg6lna ostroznosé przy wykonywaniu
wykopu a roboty ziemne wykonaé recznie.

Rys. 1. Schemat wbudowania wodomierza JS

1-Wodomierz

2-Nakretka do tgcznikéow

3-Uszczelka

4-tacznik

o-Zawor odcinajacy

6-Przewod instalaciji
rura o srednicy Dr

B-Zawdr zwrotny

7. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

7.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystagpieniem do rob6t nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z

projektowang siecig wodociggowa.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej stwierdzono nastgpujace elementy uzbrojenia:

- Istn. kable telekomunikacyjne

- Istn. napowietrzna linia energetyczna

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac

recznie 1 zachowac szczegdlng ostrozno$¢. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy

zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie. Szczegdélowe rozwigzania wysokosciowe naniesiono na

profilach. W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére po

odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

e Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegto$¢ min.1,5 m od stupa.

e Przy odlegtosciach $Scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejScia wykonaé za
pomocg podkopéw lub przeciskiem.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

* W rejonie wszystkich kolizji wykop nalezy wykonywac recznie.



Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki piaskowo-cementowe;]

7.2.WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzdr techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

- Woszelkie uzasadnione i uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- W miejscach , gdzie sieci wodociggowa uktadana bedzie w warstwach nasypowych
terenu , nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacj¢ kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekéw, po sprawdzeniu rzgdnych
istniejgcych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

7.3.ROBOTY MONTAZOWE.

> POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona i
zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkéw 1 §wiadkow , a
wzdtuz trasy powinny znajdowac si¢ state lub prowizoryczne repery, dla ktérych rzedne
powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wladze geodezyjne.

Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci i1 odgalezien, rozktadanie wykopow.
Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okre§lonym poziomie lat celowniczych nad
wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktéw stalych w
terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw 1 §wiadkow przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zatamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt przeci¢cia osi dwdch
kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.

> WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami.
Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy posiadac
powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych
dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duzg gltebokos¢ i rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia
scian wykopow.
Ziemie¢ z wykopoéw nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg tras¢ rurociagu,
wzdluz wytyczne] osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowej zabezpieczy¢
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi.



Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych na podbudowanie
obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.

> ODWODNIENIE WYKOPOW
W gruncie nie wystepuje woda gruntowa.
» PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowg ( ze zmieszania gazowego chloru z
wodg ) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru, tzn. podchlorynu wapnia
lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napelnieniu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl/dm.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociagowa az
do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po dokladnej dezynfekcji i przeptukaniu, w celu
stwierdzenia faktycznej zawartoSci chloru wolnego w wodzie oraz parametréw
mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie probki wody do zbadania przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody. Szczegélowe warunki
prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki
Miejskiej w Skorczu.

> PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddac

go ci$nieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej warto$ci ci§nienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢

po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewoddéw wodociggowych powinna spelnia¢ wymagania normy

PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociagu nalezy sporzadzic¢
protokoty odbioru robét z udzialem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika
wodociagu.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylaczem na
terenie dziatek nr 190, 205/5, 207, 208, 210/2; obreb Karszanek; gm. Osiek

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej dla
miejscowosci Gluche i Karszanek.

1. Zakres robot.
Zakres rob6t obejmuje budowg sieci wodociggowej oraz P90 wraz z hydrantem DN8O.

2. Kolejnosc¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wiaczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone na obszarze drogi prywatnej prowadzonej przez tereny rolne i zalesione.
Nastepnie projektowana trasa wodociggu przebiega przez dziatke drogi wojewddzkiej o niskiej
intensywnosci ruchu.

» Uzbrojenie.
W pasie robot wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: kable telekomunikacyjne; napowietrzne
linie energetyczne.

» Zadrzewienie.
Na terenach nalezacych os6b prywatnych projektowana trasa przebiega droga lesng zwyczajowa.
Projektowana trasa sieci wodociggowej nie powoduje wycinki ani naruszenia istniejagcego
drzewostanu.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja budynki jednorodzinne i gospodarcze poza pasem
drogowym i pasem prowadzonych robot.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci wodociaggowej Dz90PE wraz z hydrantem DN80 1 dwoma przytaczami
wodociggowymi.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych rob6t w miejscach podtgczen zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji robdt w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robdt. W poblizu sieci nalezy wykonaé
odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane bgda sprzetem mechanicznym i r¢cznym. Wykopy na obszarze
dziatek wykonywane bedg sprz¢tem mechanicznym oraz r¢cznie na odktad. Zwréeci¢ uwage na
warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robdt oraz uzytkownikéw drogi.
Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciagglego zapewnienia bezpieczenstwa i nie pozwala na
pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopéw czy tez sktadowania materialéw w miejscach
dostgpnych przez osoby postronne.
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UWAGA:

Przej$cie projektowanego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej pod jezdnig drogi
wojewddzkie] wykona¢ nalezy przeciskiem jednostopniowym w rurze stalowej ochronnej o
dtugosci zgodnej z Planem Zagospodarowania.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1

czas ich wystapienia:
Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprz¢tem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w_stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnos$ci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegodlnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronna, narzedzia reczne 1 elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalne;j).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadz6ér Wykonawcéw prowadzi calg niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikéw.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wyst¢pujacymi zagrozeniami i ,,0oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzor poszczegdlnych Wykonawcow winien posiada¢ na terenie budowy petng informacje
odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczeg6lnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikéw uprawnien do
wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkéw.

7.6. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkow 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane w dzienniku
BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujagcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.
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8.1. UWAGI:

1. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz¢$¢ 11 ,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
przepisami BHP i zatagczonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé szczegdélna ostrozno$¢ na mozliwos¢
wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

3. Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

9. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z dwoma przylagczami na terenie dz.
nr 190, 205/5, 207, 208, 210/2 obreb Karszanek; gm. Osiek stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z dnia 09.02.2016) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski

Sprawdzit: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
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