blok oporowy - beton

trojnik zeliwny kotnierzowy
DN90/90/90

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
an

przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 80/90

proj. wodocigg wDz90PE

zasuwa zel. kotnierzowa z uszcz.
miekkim DN80

Hydrant

kolano ze stopkg DN80

)

kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN80

tacznik rurowo-kotnierzowy z
zabezpieczeniem przed wysunieciem

rura cisnieniowa PE 90 SDR17

zasuwa zeliwna z uszczelniem
miekkim DN80

Schematy weztow
skala 1:---

Wezet W1

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 80/90

proj. wodocigg wDz90PE (wg. odrebnego opracowania)

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 80/90

proj. wodocigg wDz90PE (wg. odrebnego opracowania)

1 Hp1

hydrant nadziemny DN80

dz. nr 190, 205/5, 207, 208, 210/2; obrgb Kaszanek; gm. Osiek

LOKALIZACJA

ru I<U ZOIw> PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH NR RYSUNKU
blok oporowy - beton w 702234714 ul. Zblewska 87
INWESTOR] ~ Gmina Osiek .
ul. Kwiatowa 30; 83-221 Osiek
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